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TAMANHO DA ARTE: 90x98

_GUIADICAS

MARGEM DE SEGURANCA: 3MM
IMPRESSAO: 4x1 e 4x4

RESPEITE AS
ORIENTACOES
DAS MARGENS DE
SEGURANCA E

Sangria

Linha de corte (Aproximado)

Margem de seguranca
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* Veja abaixo exemplos de montagem para seu arquivo:
Cartdo duplo com Laminagao Fosca e Verniz Localizado 4x4

MAXIMUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec feugiat quam eget
mattis consequat. Sed ut sagittis mauris.
Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut,
pharetra nec diam. Nunc feliz magna,
ullamcorper non dignissim efficitur,
bibendum lobortis ex.

APAGUE TODAS AS INFORMACOES DO GABARITO
ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSAQ***

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec feugiat quam eget
mattis consequat. Sed ut sagittis mauris.
Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut,
pharetra nec diam. Nunc feliz magna,
ullamcorper non dignissim efficitur,
bibendum lobortis ex.
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Artes para cartdo duplo com Laminag&o Fosca e Verniz Localizado 4x4 devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz Verso.
(como mostra o gabarito).

ATENGAO! Servigos com acabamento de verniz localizado requerem cuidados especiais, veja abaixo algumas
dicas essenciais para garantir um bom resultado final no seu material:
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Nunca aplique o verniz em
objetos complexos ou fios de
contorno com espessura
inferior a 0,3mm. Isto prejudica

a gravagdo e compromete a
qualidade final do produto.

TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO

X

Evite aplicacées em fontes
com corpo inferior a 6pt ou
serifadas, isto certamente ira
prejudicar a qualidade final do
produto.

Evite aplicar verniz nas
bordas ou areas de corte. O
acabamento na guilhotina
geralmente danifica o verniz.

Envie sempre as mascaras
para verniz localizado em vetor
com preenchimento 100%
preto (K).

b][o7.¥:1e] 1] FACA OU CORTE ESPECIAL

Para servigos com faca (corte especial), deve-se apenas acrescentar 01 Ultima pagina ao arquivo contendo o desenho
de corte (vetorizado) com contorno 100% preto (K). O tamanho maximo para desenho da faca € 88x99mm. Evite
desenhos complexos ou facas vazadas, este tipo de acabamento pode prejudicar o resultado final do seu produto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec feugiat quam eget
mattis consequat. Sed ut sagittis mauris.
Morbi elit lacus, luctus ac iaculis ut,
pharetra nec diam. Nunc feliz magna,
ullamcorper non dignissim efficitur,
bibendum lobortis ex.

Iim dolor sit amet, consectetur
elit. Donec feugiat quam eget
bequat. Sed ut sagittis mauris.
lacus, luctus ac iaculis ut,
lec diam. Nunc feliz magna,
ler non dignissim efficitur,
lobortis ex.
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MAXIMUS
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Pagina 03 (Corte) Esta € uma imagem ilustrativa
do resultado final do produto

apobs o corte.

Pagina 01 (Frente)  Pagina 02 (Verso)

BATIDA DE VERSO

A batida de verso é a orientagéo das paginas do seu arquivo e a forma que sera "batida" a impresséo do verso no seu
material no momento da producdo. Artes para postais devem sempre estar na vertical, ou seja, 91x102mm. Veja
abaixo o exemplo para fazer sua batida de verso corretamente:

quam eget
ttis mauris.
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102mm 102mm

91mm 91mm

Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

PALETA DE CORES: Utilize sempre a paleta de cores
PADRAO CMYK, nunca faca seus arquivos em RGB
ou PANTONE.

*<*CLIQUE NO VIDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR***

BATIDA DE VERSO: Siga sempre a BATIDA DE VERSO
padrao. A batida de verso correta é CABECA COM CABECA
ou PE COM PE.

#<*CLIQUE NO VIDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR***

EFEITOS E IMAGENS: Antes de finalizar sua arte
converta todas as imagens, efeitos, degrades em um sé bitmap

com 300dpi junto com o fundo. Para rifas 1x0, converta
em tone de rin7a Para rifac 4vN converta em CMYK

**CLIQUE NO VIDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR*** *CLIQUE NO VIDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR***

VEJA MAIS DICAS EM NOSSOS
MANDAMENTOS DA ARTE

T—

«x:NAQ ENVIE TEXTOS COM CORPO MENORES QUE 6pts***
*xNAQ ENVIE FIOS E CONTORNOS COM ESPESSURA MENORES QUE 0,3PTS***

Contrate o Ajuste Online e
deixe que ajustamos para

Contrate um de nossos designers
para montar a sua arte e
tenha mais tempo para suas vendas.
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