Nl GRAFICA E EDITORA

PANFLETOS

* Tamanho da Arte: Consulte o tamanho especifico para cada modelo e siga o gabarito.
* Margens de Segurancga: A margem de seguranca sdo de 5Smm a partir da borda
(respeite as linhas do gabarito).

e Panfleto 100x210mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Artes para panfleto 4x4 com verniz localizado frente e verso devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz da Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz do Verso.

Panfletos100x210mm devem ser enviadas sempre na posigao vertical, Caso precise deste material na
horizontal, siga as instru¢gdes abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a & necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

e Panfleto 150x105mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Artes para panfleto 4x4 com verniz localizado frente e verso devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz da Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz do Verso.

Panfletos150x105mm devem ser enviadas sempre na posi¢cao horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instrugées abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

e Panfleto 150x210mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Artes para panfleto 4x4 com verniz localizado frente e verso devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz da Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz do Verso.

Panfletos 150x210mm devem ser enviadas sempre na posig¢ao vertical, Caso precise deste material na
horizontal, siga as instrugdes abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

e Panfleto 300x210mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:
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Artes para panfleto 4x4 com verniz localizado frente e verso devem conter 4 paginas.
Pagina 1: Frente, Pagina 2: Mascara de Verniz da Frente, Pagina 3: Verso e Pagina 4: Mascara de Verniz do Verso.

Panfletos 300x210mm devem ser enviadas sempre na posicao horizontal, Caso precise deste material na
vertical, siga as instru¢gbes abaixa para ndo errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientagéo vertical, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

e Panfleto 300x420mm

Veja o modelo abaixo para montagem do seu arquivo:

I“ﬁ"lllllrxlllllll i LGGG
= HERE

FLYER

HEAEILIME

i “E=- DT | ey S e
f Y\ RN ===
| CIRBECTEILN. =
/ NS Iﬂl-:mn:l:: L
ode6 i —— =
Youn "l!"l'l".l. ‘.I i -.I., 1 7 -
acoe = 000
L e A

Panfletos 300x420mm devem ser enviadas sempre na posig¢ao vertical, Caso precise deste material na
horizontal, siga as instru¢gdes abaixa para nao errar a batida de verso:
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Caso seu arquivo seja feito na orientacéo horizontal, antes de gerar o PDF/X-1a é necessario rotacionar as paginas
90° em lados opostos (horéario e anti-horario) como mostra o modelo acima.

ATENCAO! Servigos com acabamento de verniz localizado requerem cuidados especiais, veja abaixo algumas

dicas essenciais para garantir um bom resultado final no seu material:
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Envie sempre as mascaras Evite aplicar verniz nas Nunca apllque o verniz em Evite aplicagbes em fontes
para verniz localizado em vetor ~ bordas ou areas de corte. O objetos complexos ou fios de com corpo inferior a 6pt ou
com preenchimento 100%  acabamento na guilhotina contorno com espessura serifadas, isto certamente ird
preto (K). geralmente danifica o verniz. inferior a 0,3mm. Isto prejudica  prejudicar a qualidade final do
a gravacdo e compromete a produto.
qualidade final do produto.
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Para panfletos com faca/corte especial, deve-se acrescentar mais um pagina ao final do arquivo contendo o desenho de
corte vetorizado com preenchimento da linha 100% preto. Evite desenhos complexos ou facas vazadas, este tipo de
acabamento pode prejudicar o resultado final do seu produto. Veja abaixo um exemplo para montar seu arquivo:
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Observe no exemplo acima o desenho de corte na ultima pagina. O acabamento sempre é feito pela frente (Pagina 01) do servigo. Por
isso, ao criar sua faca, fique atento para a batida de verso - A faca fica "espelhada" no verso. Veja na ilustragdao abaixo o cartdo
apos o acabamento:

MARIO SILVA

DIRETOR

COMPANV Www.suaempresa.com

Q Auv. Presidente Vargas, 152

Frente Verso

ATENGAO! Sempre apague as marcagdes da faca e margens de seguranga antes de gerar o arquivo em PDF/X1-a




